
Testate per rullo

CODICE DESCRIZIONE A B C D E F

TR18F6 17,5 6,1 1,5 15,7 5,5 7,5

TR18F7 17,5 7,1 1,5 15,7 5,5 7,5

TR24F7 23,5 7,1 3 20,5 7 11

TR24F8 23,5 8,1 3 20,5 7 11

TR25F7 24,5 7,1 3 22,2 7 11

TR30F7 29,5 7,1 4 26,8 7 12,6

TR30F8 29,5 8,1 4 26,8 7 12,6

TR30F10 TESTATA PER RULLO Ø 30 F 10 ZINCATA 29,5 10,1 3,5 27,8 9 13,6

TR32F7 31,5 7,1 2,5 28,8 7,5 11

TR32F8 31,5 8,1 2,5 28,8 7,5 11

TR32F10 TESTATA PER RULLO Ø 32 F 10 ZINCATA 31,5 10,1 2 28,8 7,5 11

TR32FE11B TESTATA PER RULLO Ø32 FORO ESAG. 11 ZINCATA 31,5 ES11 2 28,8 7,5 11

TR32F12 TESTATA PER RULLO Ø 32 F 12 ZINCATA 31,5 12,1 2 28,8 7,5 11

TR40F7 39,5 7,1 4 37,2 10 15,4

TR40F8 39,5 8,1 4 37,2 10 15,4

TR48F7 47,5 7,1 3,5 44,5 10,8 15,4

TR48F8 47,5 8,1 3,5 44,5 10,8 15,4

TR48F10 TESTATA PER RULLO Ø 48 F 10 ZINCATA 47,5 10,1 3,5 44,5 10,8 15,8

TR48F12 TESTATA PER RULLO Ø 48 F 12 ZINCATA 47,5 12,1 3,5 44,5 10,8 15,8

TR50F7 49,5 7,1 4 47,2 10,3 15,4

TR50F8 49,5 8,1 4 47,2 10,3 15,4

TR50F10 TESTATA PER RULLO Ø 50 F 10 ZINCATA 49,5 10,1 4 47,2 10,3 15,8

TR50F12 TESTATA PER RULLO Ø 50 F 12 ZINCATA 49,5 12,1 4 47,2 10,3 15,8

Cuscinetto radiale in lamiera stampata carbonitrurata e zincata, con sfere in acciaio temperate a cuore, utilizzato per la costruzione di rulli. Viene 
fornito oliato, ha la caratteristica di essere molto scorrevole ed economico.

IMPIEGHI:

 · RULLI TRASPORTATORI A GRAVITA’ O TRAZIONATI
 · RUOTE

                                                                         

TESTATA PER RULLO Ø 18 F 6   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 18 F 7   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 24 F 7   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 24 F 8   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 25 F 7   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 30 F 7   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 30 F 8   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 32 F 7   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 32 F 8   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 40 F 7   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 40 F 8   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 48 F 7   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 48 F 8   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 50 F 7   ZINCATA

TESTATA PER RULLO Ø 50 F 8   ZINCATA
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